
《教育系统重大事故隐患判定指南》（摘要） 

实验室部分： 

1.实验室内违规存放、使用易燃易爆危险品；存放、使

用易燃易爆危险品的实验室设置在建筑的地下室或半地下

室。 

2.未建立健全并落实学校、二级单位和实验室（实训场

所）安全管理三级责任体系的。 

3.实验人员在未得到安全准入的条件下进入实验室（实

训场所）开展实验活动的。 

4.未建立实验室（实训场所）重要危险源（包括各类剧

毒、易制爆、易制毒、爆炸品等有毒有害化学品，各类易燃、

易爆、有毒、窒息、高压等危险气体，动物及病原微生物，

辐射源及射线装置，同位素及核材料，危险性机械加工装置，

强电强磁与激光设备，特种设备等）风险管控方案（包括但

不限于实验室分级分类；高风险等级实验室的备案与监督；

制定应急预案并定期演练；按等级实施安全检查、条件保障

等管理）的。 

5.涉及重要危险源的实验时，未进行安全风险分析及制

定相应防护措施的。 

6.未经主管部门许可擅自建设、使用、转让涉及重要危

险源实验室（实训场所）或设备的。 

7.违规购买、存储、使用、运输、转让或处置重要危险



源的。 

8.在实验室（实训场所）内使用超出其安全许可范围的

实验材料、设备或进行超出其安全等级的实验活动的。 

9.未按法律法规以及行业标准、安全技术规范等规定要

求落实重大设施设备（包括存储剧毒、易制爆化学品，危废

贮存站，备案生物实验室，涉源场所，特种设备等设施设备）

定期环评、检测、监测、维保的。 

10.实验室（实训场所）内超量存放危险化学品（实验室

每个专柜危险化学品的存储量不应超过 50L 或 50kg。每间实

验室内存放的除压缩气体和液化气体外的危险化学品总量

不应超过 100L（kg），其中易燃易爆性化学品的存放总量不

应超过 50L（kg）且单一包装容器不应大于 25L（kg）；每间

实验室内存放的氧气和可燃气体各不宜超过一瓶或两天的

用量；实验室内与仪器设备配套使用的气体钢瓶，应控制在

最小需求量；备用气瓶、空瓶不应存放在实验室内）；或大

量使用危险气体且无气体浓度报警措施或通风设施不合格；

或超规使用危险设备尤其是大型设备的。 

11.实验室未按照行业标准落实应急与急救设施设备的，

未配置安全防护用品的。 


